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TIL BETONGBRUNNAR  MED KONA

RÅTTSTOPP TX11 FÖR BETONGBRUN-
NAR SOM AVSLUTAS MED KONA.

Monteringssats WG-14 används för montering av 
råttstopp i betongbrunnar som avslutas med kona.

För ytterligare information gå til:
www.nordisk-innovation.dk

Monteringsverktyg WG-14 

Se sidan 19 för mer information.

3



RÅTTSTOPP TX11 

– STOPPAR RÅTTORNA INNAN DE ORSAKAR SKADA

• VA-godkänt vid ETA DANMARK-VA 2.99/19953
• Från Ø100 till Ø250mm, även för relining i dessa dimensioner
• Tillverkat av rostfritt betsat stål, AISI 316
• Enkel montering
• Med öppen botten så det inte uppstår några hinder i brunnens botten 
• Vändbart spjäll så att samma råttstopp kan  monteras både på inlopps- och utloppssidan

®
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PATENTERAT SPJÄLLSYSTEM
Spjällsystemet består av två separata spjäll, monterade på var sin axel.

Det finns inget låssystem mellam de två spjällen, vilket ger en driftsäker produkt och en 
minimal risk för igensättning av avloppet..

När råttan försöker klättra in i råttstoppet griper spjällets tänder tag 
i råttan, och fungerar som en kil mellan råttan och rörets botten tack 
vare spjällets unika form.
 
Ju mer råttan pressar på,  ju mer tryck uppstår mellan råttan 
och spjälets tænder.

ENKEL, SÄKER OCH SNABB MONTERING
Råttstoppet förs ned i brunnen och in i bottenrännan 
och därefter spänns monteringsröret.
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Rörstorleken kan vara svår att se från 3-5 meters höjd, strum-
pinfodringens tjocklek kan variera, äldre betongavlopp kan 
vara föråldrade eller det kan sitta en muff i röret. Dessa saker 
kan bidra till att installationen av råttstoppet försvåras. 

Vi har därför utformat ett mätinstrument som mäter av-
ståndet mellan toppen och botten av avloppsröret.
Avståndet mellan topp och botten är mycket viktigt när 
man installerar ett råttstopp, eftersom spjällsystemets 
spelrum är avgörande för råttstoppets funktion.

Före installation av råttstoppet mäts avståndet mellan top-
pen och botten med dimensionsmätaren. De uppmätta re-
sultaten används för att hitta rätt råttstopp. 

Genom att använda verktyget innan man installerar 
råttstoppet kan man spara in tid för VVS-montören,
man får en mer axakt och enklare installation och det 
säkerställer korrekt mellanrum för spjällsystemet.

            

DIMENSIONSMÄTARE

– SÄKERSTÄLLER KORREKT INSTALLATION AV TX11 VARJE GÅNG
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TX11 Ø100/110 universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc og betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø99 - Ø103 mm
VA: Ja
Art. nr.:    119 59 01
Vægt: 1,3 kg

TX11 Ø125 universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø113 - Ø118 mm
VA: Ja
Art. nr.:                   119 58 98
Vikt: 1,4 kg

TX11 Ø150/160 universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc og betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø147 - Ø151 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 03
Vikt: 1,75 kg

TX11 Ø200 pvc universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø185 - Ø190 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 05
Vikt: 2,5 kg

UNIVERSAL

100 mm

21
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113 mm

144 mm

189 mm

197 mm

198 mm

223 mm
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TX11 Ø200 betong universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø197 - Ø202 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 06
Vikt: 2,5 kg

TX11 Ø200 ultra universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Ultra rør
Tolerans 
inv. rörmått: Ø173 - Ø176 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 07
Vikt: 2,5 kg

TX11 Ø250 pvc universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø233 - Ø237 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 09
Vikt: 3,4 kg

TX11 Ø250 betong universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø246 - Ø251 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 10
Vikt: 3,4 kg

200 mm

167 mm

230 mm

250 mm

223 mm

223 mm

223 mm

223 mm
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TX11 Ø250 ultra universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Ultra rør
Tolerans 
inv. rörmått: Ø217 - Ø222 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 07
Vikt: 3,4 kg

TX11 Ø300 betong/315 pvc universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong/PVC
Tolerans 
inv. rörmått: Ø296 - Ø302 mm
VA: Nej
Art. nr.: 119 59 12
Vikt: 4,2 kg

TX11 Ø315 ultra universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Ultra rør
Tolerans 
inv. rörmått: Ø275 - Ø282 mm
VA: Nej
Art. nr.: 119 59 13
Vikt: 5,3 kg

TX11 Ø350 betong/400 ultra universal
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: 350 betong/400 ultra
Tolerans 
inv. rörmått: Ø348 - Ø352 mm
VA: Nej
Art. nr.: 119 59 14
Vikt: 5,5 kg

UNIVERSAL

220 mm

288 mm

274 mm

350 mm

223 mm

243 mm

240 mm

304 mm
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TX11 Ø100/110 universal mini
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc og betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø99 - Ø103 mm
VA: Ja
Art nr.: 119 59 17
Vikt: 1,2 kg 100 mm

21
3 

m
m

160 mm

TX11 Ø150/160 universal mini
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc og betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø147 - Ø151 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 18
Vikt: 1,4 kg

144 mm 160 mm

26
2 

m
m
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TX11 Ø100/110 för relining
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc og betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø92 - Ø97 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 19
Vikt: 1,4 kg

TX11 Ø125 för relining
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø108 - Ø112 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 58 99
Vikt: 1,5 kg

RELINING

TX11 Ø150/160 för relining
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc og betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø138 - Ø142 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 20
Vikt: 1,85 kg

TX11 Ø200 pvc för relining
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø174- Ø179 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 21
Vikt: 2,7 kg
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TX11 Ø200 ultra för relining
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Ultra rør
Tolerans 
inv. rörmått: Ø162 - Ø166 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 24
Vikt: 2,7 kg

TX11 Ø200 betong för relining
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø185 - Ø190 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 22
Vikt: 2,7 kg

TX11 Ø250 ultra för relining
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Ultra rør
Tolerans 
inv. rörmått: Ø208 - Ø213 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 11
Vikt: 3,6 kg

TX11 Ø250 pvc för relining
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø222 - Ø227 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 25
Vikt: 3,7 kg

215 mm 256 mm
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TX11 Ø300 betong/315 pvc för relining
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong/pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø275 - Ø282 mm
Art. nr.: 119 59 27
Vikt: 4,5 kg

RELINING

TX11 Ø250 betong för relining
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø234 - Ø238 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 26
Vikt: 3,7 kg 223 mm 256 mm
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TX11 specialmått Ø82 i inv. rörmått
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong/pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø82 - Ø88 mm
VA: Nej
Art. nr.: 119 58 95
Vikt: 1,2 kg

TX11 specialmått Ø125 i inv. rörmått
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong/pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø123 - Ø128 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 58 97
Vikt: 1,4 kg

TX11 specialmått Ø135 i inv. rörmått
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong/pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø134 - Ø138 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 02
Vikt: 1,5 kg

SPECIALMÅTT

TX11 specialmått Ø105 i inv. rörmått
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong/pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø104 – Ø108 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 58 96
Vikt: 1,35 kg
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TX11 specialmått Ø230 i inv. rörmått
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong/pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø229 – Ø232 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 08
Vikt: 3,2 kg

TX11 specialmått Ø160 i inv. rörmått
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong/pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø158 - Ø162 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 04
Vikt: 1,6 kg

TX11 specialmått Ø180 i inv. rörmått
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Betong/pvc
Tolerans 
inv. rörmått: Ø177 – Ø181 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 50 00
Vikt: 2,5 kg

SPECIALMÅTT

230 mm

152 mm

226 mm

198 mm
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TX11 Ø160 pvc för Tegra brunn
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Tegra rens brunn
Tolerans 
inv. rörmått: Ø147 - Ø151 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 36
Vikt: 1,75 kg

TX11 Ø200 pvc för Tegra brunn
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Tegra rens brunn
Tolerans 
inv. rörmått: Ø185 - 190 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 37
Vikt: 2,3 kg

TEGRA SPOL- OCH RENSBRUNN

TEGRA BRUNN ÄR PRODUCERADE MED MUFF I INLOPPS- OCH 

UTLOPPSSIDAN SOM KAN VINKLAS MED UPP TILL 7 GRADER.

RÅTTSTOPP TX11 TEGRA ÄR PRODUCERADE MED DUBBELSIDOR, 

DÄRIGENOM OPTIMAL MONTERING UPPNÅS. 

178 mm 262 mm

29
6 

m
m

TX11 Ø250 pvc för Tegra brunn
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Tegra rens brunn
Tolerans 
inv. rörmått: Ø233 - 237 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 38
Vikt: 3,4 kg
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PA6 Ø150/160 universal betong
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316

Sidor i nylon med 50% glasf.
Monteras i: Betong
Tolerans 
inv. rörmått: Ø147 - Ø151 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 34
Vikt: 1,5 kg

TX11 FLOW Ø100/110
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc og betong, 

endast i avloppssidan
Tolerans 
inv. rörmått: Ø99 - Ø103 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 28
Vikt: 1,7 kg

TX11 FLOW Ø150/160
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: Pvc og betong, 

endast i avloppssidan
Tolerans 
inv. rörmått: Ø147 - Ø151 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 29
Vikt: 2,3 kg

PA6 / TX11  FLOW

PA6 Ø100/110 universal betong
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316

Sidor i nylon med 50% glasf.
Monteras i: Betong 
Tolerans 
inv. rörmått: Ø99 - Ø103 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 33
Vikt: 1 kg

®
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TX11 Ø160 pvc för PipeLife brunn
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: PipeLife rens brunnar
Tolerans 
inv. rörmått: Ø147 - Ø151 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 30
Vikt: 1,85 kg

PIPELIFE SPOL- OCH RENSBRUNN

TX11 Ø200 pvc för PipeLife brunn
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Monteras i: PipeLife rens brunnar
Tolerans 
inv. rörmått: Ø185 - Ø190 mm
VA: Ja
Art. nr.: 119 59 31
Vikt: 2,3 kg

VERKTYG

Montagestång
Material: Galvaniserat stål
Monteras i: Råttstopp
Art. nr.: 263 26 34
Vikt: 0,75 kg

Förlängningsrör
Material: Galvaniserat stål
Monteras i: Förlängning av montagestång
Art. nr.: 263 26 35
Vikt: 0,75 kg

100 cm

25
2 

m
m

137 mm 228 mm

100 cm

100 cm
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Dimensionsmätare
Material: Syrafast rostfritt stål, AISI 316
Tolerans 
inv. rörmått: Ø96 - Ø240 mm 
Art. nr.: 263 26 37
Vikt: 3,00 kg

VERKTYG

KS-16  kontrollverktyg
Material: Rustfritt stål AISI 304
Tolerance 
indv. rørmål: Ø100 - 240 mm
Art. nr.: 263 26 36
Vægt: 1,50 kg

Monteringssats WG-14Monteringssats WG-14

Monteringssats WG-14 är vår produkt för Monteringssats WG-14 är vår produkt för 
montering av ett råttstopp i brunn med kona montering av ett råttstopp i brunn med kona 
konstruktion.konstruktion.

Tidigare har det varit nödvändigt att använda Tidigare har det varit nödvändigt att använda 
separata råttstopp för betongbrunn som avslu-separata råttstopp för betongbrunn som avslu-
tas med kona .tas med kona .

Med utvecklingen av vårt nya monteringssats, Med utvecklingen av vårt nya monteringssats, 
WG-14, kan vårt standard rottstopp monteras i WG-14, kan vårt standard rottstopp monteras i 
betongbrunn som avslutas med kona.betongbrunn som avslutas med kona.

Monteringssatsen klickas på en monteringsstav Monteringssatsen klickas på en monteringsstav 
av WG-typen, varefter den är klar att användas av WG-typen, varefter den är klar att användas 
för montering av råttestoppet.för montering av råttestoppet.

65 mm 278 mm

36
8 

m
m
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Serien med teleskopiska monteringsstavar WG är vårt senaste tillskott på stången på 
monteringsstavar.
Monteringsstavarna är tillverkade av högkvalitativt aluminium belagt med gummi för bättre grepp.

Monteringsstången är gjord med ett enkelt klicksystem så att du enkelt kan växla till önskat verktyg.
Om brunnen är mer än 4 meter djup kan förlängningdrör på 1 respektive 2 meter köpas.

Vi har för närvarande 4 verktyg som kan användas på monteringsstavarna via klicksystemet, och ser 
fram emot att kunna presentera fler nya verktyg under de kommande åren.
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Teleskopiska montagestång WG-1 inkl. 
Montagerör
Material: Aluminium
Längd: 220 - 400 cm
Art. nr.: 119 59 39
Vikt: 1,5 kg

Teleskopiska montagestång WG-2 inkl. 
Montagerör
Material: Aluminium
Längd: 170 - 300 cm
Art. nr.: 119 59 40
Vikt: 1,1 kg

VERKTYG

Teleskopiska montagestång WG-3 inkl. 
Montagerör
Material: Aluminium
Längd:  90 - 150 cm
Art. nr.: 119 59 41
Vikt: 0,9 kg

Förlängningsrör WG-16 längd 1 m.
 för teleskopiska montagestång av typ WG
Material: Stål AISI 304
Monteras i: Montagestång WG
Art. nr.: 119 59 42
Vikt: 1,0 kg
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Kontrollverktyg WG-12
Material: Stål AISI 316
Monteras i: Montagestång WG
Art. nr.: 119 59 46
Vikt: 1,5 kg

Montagesæt WG -14
Material: Stål AISI 316
Monteras i: Montagestång WG

För montering av rottstopp i
brunnar som avslutas med 
kona

Art. nr.: 119 59 45
Vikt: 1,8 kg

Montagerör WG-11 
Material: Stål AISI 316
Monteras i: Montagestång WG
Art. nr.: 119 59 44
Vikt: 1,3 kg

Förlängningsrör WG-17 längd 2 m.
 för teleskopiska montagestång av typ WG
Material: Stål AISI 304
Monteras i: Montagestång WG
Art. nr.: 119 59 43 
Vikt: 2,0 kg
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TX11 Service Cleaning Fluid
Material: Rena/avfettningsvätska
Ändamål: Rengöring av rottstopp TX11
Art. nr.: 119 59 49
Vikt: 5 kg      H. B. L.  i cm. 30 

x13x20 

IK MULTI 1,5  Tryckspruta
Material: Plast
Innehåll: 1 liter
Art. nr.: 119 59 50
Vikt: 0,6 kg   H. B. L.  i cm.  

27x16x16

Skrapa järn WG -15
Materiale: Stål AISI 316
Monteras i: Montagestång WG

För av skraping av brunnens 
botten.

Art. nr.: 119 59 48
Vikt: 1,8 kg

Krok  WG-13
Material: Stål AISI 316
Monteras i: Montagestång WG
Art. nr.: 119 59 47
Vikt: 1 kg
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MER  INFORMATION HITTAR DU PÅ NORDISK-INNOVATION.DK

i starkt samarbete med

Tec-SolutionZ . Langebjerg 35B . 4000 Roskilde
+45 3121 2989 . info@tec-solutionz.com . www.tec-solutionz.com 

NORDISK INNOVATION
Innovation är fördelaktigt tillämpad kunskap och kreativitet som öppnar för att 
upptäcka och inse det som inte ännu finns.

Nordisk Innovation är ett innovativt företag som utvecklar och producerar produkter
för det nordeuropeiska avloppssystemet, med fokus på området VA-godkända 
råttstopp och råttsäkring.

Att utveckla och producera produkter för installation i avloppssystemet är ett område 
som kräver att man är medveten om det ansvar som verksamheten tar på sig i sam-
band med att man producerar konstruktioner som ska installeras i avloopssystemet.

I början av 2005 var vi klara med utvecklingen av vårt första råttstoppskoncept. 
Sedan testades råttstoppen i olika rens- och inspektionsbrunnar fram till november 
2006. Rottstoppen skickades i december 2006 till Teknologisk Institut, Rørcentret i 
Taastrup, Danmark, där de testades och VA-godkändes vid ETA Danmark i januari  
2007 i ett uppställt avloppssystem med levande råttor. VA 2.99/19953.

Med över 15 års erfarenhet av utveckling och testning av råttstopp, har vi i dag stor 
kunskab om hur man ska uppnå den mest optimala produkten, som garanterar hög
driftsäkerhet, ekstra lång livslängd och en stoppeffekt mot råttor.

Med en produkt från Nordisk Innovation kan du vare säker på att kvalitet och funk-
tion alltid är i topp och att driftsäkerhet alltid kommer at vara optimal.
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