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BRØNDrapport 
DOKUMENTATION PÅ NEDSÆTNING, SERVICE OG EFTERSYN I KLOAKKEN

Efter en nedsættelse eller service på spærre, overfladefælder eller stiger, tilbyder vi at sende en brøndrapport,  
som indeholder billededokumentation.

Brøndrapporten dokumenterer også brøndens tilstand på områder som: Banketten, bundløb, udløb/indløb, topringe, 
dæksel, karm, brøndsider, tegn på rotteforekomst, rødder og tilstand på stiger/trin.

4 SIDERS BRØNDRAPPORT

BILLEDE DOKUMENTATION

PLACERING AF BRØNDEN

Oprettet:Oprettet:  13-07-20, 09:41:11 Oprettet:Oprettet:  13-07-20, 09:41:22

Tilstand af topringe/dæksel/karm, herunder også

brøndsider(belægnings type anføres)(skriv K1, K2 K3)

Nedgangshul til brønden er for dyb (Max 40 cm incl karm/dæksel,

iht. lovgivning)

Sandfangsbrønde skal tømmes ( Min 1 gang årligt) iht.

byggelovgivning drift/vedligehold

Der er rotteaktivitet i brønden (Det anbefales at få detekteret

andre brønde)

RL på banket Henrik Peter Jensen 

13-07-20, 09:42:55

Der er synlig forekomst af rødder i brønden

TV-inspektion anbefales(skriv K1, K2 K3)

Tilstand af faldstammer(skriv K1, K2 K3)

Udbedring af banket iht. tilbud

Udbedring af bundløb iht. tilbud

Udbedring af topring iht. tilbud

Udbedring af karm/dæksel iht. tilbud

Udført sug/spul iht. tilbud

Andet.

FotosFotos
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