
TRIN 2 - ÅBEN KAMERA PÅ IPHONE

TRIN 2 - ÅBEN KAMERA PÅ ANDROID

QUICKGUIDE - OPSÆTNING VIA TOP-X

TRIN 1 FIND QR KODE
1. Lokaliser QR-koderne

2. Før din enhed kan moteres i brønden, skal den opsæt-

tes på brugerplantform. Den ene finder du på ydersiden 

af enheden og den anden findes i batterienheden, på 

bagsiden af printkortholderen. 

Først åbner du indstillinger 
på din Iphone og finder 
kameraindstillingerne.

Dernæst skal du sørge for at 
indstillingen ”Scan QR-ko-
der” er slået til. Feltet er 
grønt når den er aktiveret. 

Åben din Iphones kamera.

Når kameraet er åbnet skal 
du sørge for at det er bagsi-
de kameraet der bruges. Du 
kan vende kameraretningen 
ved at trykke på knappen i 
nederste højre hjørne.

Hold dit kamera op foran 
QR-koden på enheden og 
tryk på den gule knap 
der kommer frem under 
QR-koden.

Dette link føre dig direkte til 
Top-X platformen.
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TRIN 3 LOGIN
1. Tryk: Login
med adgangskode

2. Log-in med din E-Mail og adgangskode, som er op-

rettet i systemet. Herefter har du adgang til din enheds 

dataside.

LOGIN MED ADGANSKODEÅben din telefons kamera.

Når kameraet er åbnet skal 
du klikke på det lille tandhjul i 
øverste venstre hjørne.

Tjek at indstillingen ”Scan 
QR-koder” er slået til. 
Når den er tilsluttet skal 
knappen være blå.

Hold dit kamera op foran 
QR-koden på enheden og tryk 
på den bjælke der kommer 
frem under QR-koden.

Dette link føre dig direkte til 
Top-X platformen.
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TRIN 4 REGISTRER ENHEDENS LOKATION

1. Når enheden er monteret i brønden, skal den præcise lokation registreres. 
Dette er nødvendigt da data fra enheden også bliver registreret på lokationen

Top-X angiver udfra din telefons lokation en cirka placering, for at registrere den 
præcise lokation skal du åbne kortet.

Dette gør du ved at trykke på knappen ”Åben kort”
Tryk ”Gem placering”
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2. Nu kan du zoom ind og rykke kortet så lokationsnålen er 
placeres nøjagtigt over brønden enheden er placeret i. 

Hvis enheden ikke er i nærheden af din placering, kan du 
trykke på målskive knappen i nederste højre hjørne. Dette 
flytter automatisk enheden til din lokation.

Når du er tilfreds med placeringen af lokationsnålen, tryk-

ker du på ”Gem placering”

Derefter har du mulighed for at tilføje en beskrivelse, der hjælper dig, eller din 

forhandler med at hurtigt lokalisere enheden ved service.

TRIN 5 KALIBRER DIN ENHED

1. Når enheden er placeret i brønden, skal den vide 
præcis hvor dybt kloakrøret er, for at vide hvor langt 
ned den kan skyde spaderne, uden at medfører skade 
på brønden eller enheden. Dybden vises i mm.

For at kalibrere din enhed skal du trykke på knappen 
”Start” ud for kommandoen.

Vær dog opmærksom på at det kan tage et par minut-
ter fra batteriet er isat og fælden er placeret til der er 
oprettet IOT-forbindelse.

TRIN 6 LAD DIN ENHED

1. For at enheden kan skyde spaderne ned, når den 
registrerer en rotte, skal stemplet sættes i den rette 
position.

Dette gøres ved at lade fælden.

For at ladde din enhed skal du trykke på knappen 
”Start” ud for kommandoen.

Efter dette er gjort første gang, vil enheden automatisk 
genlade efter hvert skud.


